
PANOLIN – voorschriften voor monstername

Voor een nauwkeurige olieanalyse wordt aanbevolen deze voorschriften te volgen. 
Moderne analyses zijn gebaseerd op het meten van deeltjes, vocht en elementen in ppm (parts per 
million). Daarom is het van wezenlijk belang dat gereedschappen, monsterflesjes en monsternamepunten 
schoon zijn. PANOLIN hecht veel belang aan de bewaking van de oliekwaliteit en doet de volgende 
aanbevelingen. PANOLIN kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor de oliekwaliteit als de voor-
schriften voor de monstername worden nageleefd. Het is voor bruikbare resultaten belangrijk om niet 
alleen de monsters op de juiste manier te nemen, maar ook de de resultaten nauwkeurig vast te leggen.

1.1 Monsterfles

De juiste monsterflessen (inhoud 500 ml) zijn verkrijgbaar bij PANOLIN. Zorg er vóór de 
bemonstering voor dat de monsterflessen schoon, droog en vrij van eventuele verontrei-
nigingen zijn. Andere voorwerpen, zoals drankflessen en jampotjes, mogen niet worden 
gebruikt en worden afgewezen.

1.2 Begeleidend document voor monstername

Alle analyserapporten worden in onze database vastgelegd. Toekomstige analyses 
verslagen van volgende monsters worden aan de hand van het machine- of serienummer 
of het IMO-nummer van het schip aan de oorspronkelijke monstername gekoppeld. Het 
is belangrijk om het begeleidend document voor monstername volledig en nauwkeurig 
in te vullen. Zonder de juiste informatie is het onmogelijk om een juiste olieanalyse uit te 
voeren en de gegevens aan vorige monsters toe te wijzen. Het begeleidend document 
voor monstername moet samen met het oliemonster worden opgestuurd.

2.1 Monster van motorolie nemen

Het monster moet, indien mogelijk, onder bedrijfsomstandigheden worden afgenomen, 
wat betekent dat de motor warm is en de olie is rondgepompt. Alleen dan is het mogelijk 
om een representatief oliemonster te verkrijgen. We raden aan het monster via de olie-
peilstok af te nemen met behulp van een monsternameset (verkrijgbaar bij PANOLIN) of 
via de olieaftapplug.

Als het monster via de oliepeilstok of de olieaftapplug wordt afgenomen, moet de eerste 
200 ml volgens de geldende afvoervoorschriften worden afgevoerd. Sluit de monsterfles 
meteen na de monstername om verontreinigingen te voorkomen. Er wordt een monster-
hoeveelheid van minstens 200 ml aanbevolen.

2.2 Monster van transmissieolie afnemen

Het monster moet, indien mogelijk, onder bedrijfsomstandigheden worden afgenomen, 
wat betekent dat de transmissie warm is en de olie is rondgepompt. Alleen dan is het 
mogelijk om een representatief oliemonster te verkrijgen.
Als het monster via een geschikt monstername pompje, via de olieaftapplug of in de 
retourleiding vóór het filter wordt afgenomen, moet de eerste 200 ml volgens de gelden-
de voorschriften worden afgevoerd. Sluit de monsterfles meteen na de monstername om 
verontreinigingen te voorkomen. Er wordt een monsterhoeveelheid van minstens 200 ml 
aanbevolen.
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2.3 Monster van hydraulische olie afnemen

Het monster moet, indien mogelijk, meteen worden afgenomen zodra de bedrijfsomstan-
digheden stabiel zijn, wat betekent dat het hydraulisch systeem warm is en de olie heeft 
gecirculeerd. Alleen dan is het mogelijk om een representatief oliemonster te verkrijgen. Het 
monsternamepunt is belangrijk en moet in het begeleidend document voor monstername 
worden vastgelegd. Monsters van snelkoppelingen of aan het einde van lange leidingen 
(bijv. hamerleidingen van graafmachines) zijn niet representatief voor het hele oliecircuit 
en mogen niet worden gebruikt. We raden aan monsters bij de minimess-aansluiting af te 
nemen. Machinefabrikanten waarschuwen voor de hoge druk bij de minimess-aansluiting 
en daarom mogen monsters daar alleen door geschoold personeel worden genomen. 
Als het monster bij de minimess-aansluiting of de olieaftapplug aan de onderkant van de 
tank wordt afgenomen, moet de eerste 500 ml volgens de geldende voorschriften worden 
afgevoerd. Als er water in de hydraulische olie aanwezig is moet het monster bij de aftap 
worden genomen. Daarvoor moet de machine zijn afgekoeld en de olie van het water 
zijn gescheiden. Tap het water af, voordat er een oliemonster wordt genomen. Er wordt 
een monsterhoeveelheid van minstens 200 ml aanbevolen.

2.4 Monster van schroefasolie nemen

Afhankelijk van de configuratie van de schroefaskoker zijn er verschillende punten waar 
u het monster kunt afnemen. We raden aan geen monsters uit het reservoir of de tank te 
nemen, omdat de vloeistof daar niet veel beweegt en zich vocht en vuil kan ophopen.
Het monster moet via een aftap of pomp-aansluiting/klep aan de onderkant van de schro-
efaskoker worden genomen, daar waar de olie wordt rondgepompt. Als er een monster 
bij een hoofd- of nevenstroomfilter wordt genomen, moet dit vóór alle filterelementen 
en pompen worden gedaan. De eerste 500 ml van de olie moet volgens de geldende 
voorschriften worden afgevoerd.
We begrijpen dat het niet altijd mogelijk is om een warm monster of een monster van cir-
culerende olie af te nemen, maar onthoud dat dit wel het meest representatieve monster is.
We raden aan de monster-interval aan te houden die door het classificatiebureau van het 
schip zijn aanbevolen of wat de fabrikant van de schroefaskoker of van de afdichting van 
de schroefaskoker aanbeveelt. Er is een monsterhoeveelheid van minstens 200 ml nodig.

3.0 Algemene informatie

Zorg ervoor dat de monsterflessen schoon, droog en vrij van eventuele verontreinigingen zijn. 
Open deze vlak voor de monstername en sluit ze meteen na het nemen van het monster. 
Er wordt ten zeerste aanbevolen de monsters altijd op dezelfde manier en dezelfde plaats 
te nemen.

Monsternamefrequentie

We raden aan regelmatig monsters van machines te nemen volgens de onderstaande tabel:

 Bedrijfsuren  Tijdinterval

Hydraulische systemen ca. 1000  12 maanden
Transmissies ca. 1000  12 maanden
Boegschroeven ca. 1000  12 maanden
Motoren ca. 0250 – 1500   6 maanden
Schroefassen ca. 1000 – 1500   6 maanden

De voorschriften van de fabrikant prevaleren boven deze aanbevelingen. Voordat de monsters 
worden opgestuurd, moet worden gecontroleerd of de informatie in het begeleidend docu-
ment juist en volledig is. Zorg ervoor dat steeds het juiste etiket op elke fles is aangebracht. 
Etiketten zijn verkrijgbaar bij uw lokale PANOLIN distributeur of direct bij PANOLIN zelf.


